
世界最高・無光・可視光W触媒
無光・光触媒ナノ高性能材料

「酸化タングステンアンニウム」

（PAT）

酸化チタン×20倍効果

シングルナノ材料
「プラチナ」

（Pt)

触媒機能の増幅効果

帯電防止・超親水
「SGBバインダー」

無光・可視光W触媒；抗菌、防カビ、長期消臭、帯電防止・超親水防汚コート

「クリーンライトコートSP」
高機能；多機能
オールインワンコート世界初



無光・可視光W触媒
酸化タングテンアンモニウム ＋PT(プラチナ)による問題解決

可視光でも無光でもインフルエンザ、ノロウィルスなどのウィルス菌、タバコ,トイレ,ペットの臭い等を強力分解します。
新型コロナウィルスも分解、室内を長期に快適なクリーンで安全安心の空気環境を作り出します。

はじめに
近年、中国をメインにアジア諸外国では、PM2.5や黄砂などを代表とする空気汚染が室内環境で深刻な問題となっています。
そこで空気汚染の問題解決策として酸化チタンによる紫外線または可視光応答型の光触媒コートによる消臭・抗菌・除菌・分解効
果は一定の効果を発揮していますが、それらは、室内のクロス、カーテン、天井などを中心にコーティングされています。
光触媒機能は、有機化合物と言われる空気汚染物質、例えば、インフルエンザウィルス、ノロウィルス、花粉、カビ、などが付着し、太
陽光もしくは蛍光灯から出ている紫外線または可視光線が照射された時に化学反応をおこし、それら汚染物質を水と二酸化炭素
に還元するというメカニズムです。しかし、クロスやカーテンなど室内の装飾物光触媒コートが塗布されていても、光の照度が弱いと
あまり効果が期待できない課題がありました。
光触媒効果を室内で最大限に発揮するには、光が入る窓ガラスをはじめ、太陽光が入らない室内、浴室、トイレなど蛍光灯の弱い
照度500LX以下でも効果が出る光触媒材料が求められます。
今回、㈱スケッチは、酸化チタンの光活性では、日本の３～４倍以上といわれるVOC数値がひどい韓国、中国にて一回で基準をク
リアすることができないため、業界で最高最速の無光・可視光応答型W触媒、「酸化タングステンアンモニウム+プラチナ」を添加し
た最高性能の無光・可視光のW触媒コートを開発しました。

室内のあらゆるところに光のあるなしに関係なくあらゆる嫌な臭いを分解消臭し、今までの酸化チタンの問題であった室内での効
果を酸化タングステンアンモニウムとプラチナを使用することで一発で解決しました。
他社ではすぐにとれてしまう窓ガラスや水がかかる浴室のタイルにもシリカバインダーで強固に密着。夜間蛍光灯の照度が暗い時
間帯でも酸化力の強いＯＨラジカルを発生させ、有機物を水と炭酸ガスに分解する為、外からの嫌な臭いも長期に消臭、除菌
に効果を発揮させます。又、VOC化学物質の分解力も抜群です。VOC対策、シックハウス対策、花粉症対策にもなります。

可視光でも無光でも酸化チタンでは実現できなかった強烈なW触媒効果



１、世界初、簡単にガラスやタイル、LEDへ塗布できる。
室内全般はもちろん、今まですぐにとれてしまっていた窓ガラス、LED、浴室の壁に簡単にコート
できるように設計しました。
他社との違いは、帯電防止超親水バインダーにより強力に、水がかかるところでも密着します。
あらゆるところに無機密着バインダーによりコートすることができます。

２、太陽光の紫外線だけでなく、可視光線でも、無光の場所でもW触媒機能を発揮する為、
紫外線を照射しないLED蛍光灯でも効果大。LEDにもコートでき効果抜群。

３、蛍光灯直下の可視光6000Luxで光触媒効果を発揮する為、最高レベルの分解機能。
（光触媒効果の有無は、照度の明るさ度合いに比例する為、照度が高いほど効果が上がる。）

４、通常使用される光触媒のナノ材料は酸化チタンであるのに対し、世界最高性能の酸化
タングステンアンモニウムとW触媒の効果を増幅させるシングルナノサイズのプラチナを使用。

5、光がないところでも効果を発揮する酸化タングステンアンモニウムとPtを添加、W触媒効果を
増大させます。

内窓ガラス、LED,内装、浴室内壁に空気清浄、抗菌防カビ、防汚コートを1つのコート剤ですべて解決。
酸化タングステンアンモニウム+プラチナは、業界最高の無光・可視光触媒コート剤です。

成分 ①、SiO2…超親水密着バインダー
②、SnO2・・帯電防止防汚
③、Pt…プラチナナノ粒子、触媒活性化
④、WO3酸化タングステンアンモニウム・無光・可視光W触媒、酸化チタンの20倍
⑤、アルコールと水

クリーンライトコート(無光・可視光W触媒、空気清浄、抗菌防カビ、帯電防止防汚コート)の商品特徴



室内の消臭・除菌・防カビ、室内汚染
化学物質の対策に最も効果があります。

安心・安全な成分を配合したコーティング剤です。

シックハウス，食中毒，院内感染、

ノロウィルス等の予防対策として最適です。

クローゼット・押入れ
衣類の雑菌の防止と消臭

リビング･ダイニング
生活臭・タバコ臭を削減

キッチン
大腸菌など病原菌の減菌
生ゴミや食物からの臭いの削減

浴室・洗面
湿気からくるカビや雑菌の防止
カビ臭さや雑菌臭を削減

トイレ
アンモニア臭や
雑菌を削減

玄関・廊下
生活臭や雑菌
を削減

寝 室
生活臭・タバコ臭や
雑菌を削除

光がないところも光があるところもあらゆる場所に

窓ガラス
室内全般を消臭、
抗菌

無光・可視光W触媒；抗菌、防カビ、長期消臭、帯電防止・超親水防汚コート

「クリーンライトコートSP」高機能；多機能
オールインワンコート世界初



※フラクタル理論とは？

表面の微細な凹凸によって親水の効果がより強くなる理論をいう。
凹凸がきれいに均一に並ぶと超撥水になり、不均一に並ぶと超親水になります。
ECOショップでは数種類のシリカやシングルナノの材料を使って200ナノ以下に
凹凸を作ることに成功しました。
これにより光触媒とは関係なく常時超親水膜を形成します。

ガラス、ポリカーボネート、ステン等のすべての基材は、表面上は平らに見えます
が、実は、目に見えない微細な凸凹があります。そこで当社のバインダー技術によ
り、 2ｎｍ～10ｎｍの間の様々な粒子径のシリカと酸化錫を制御することにより、あ
らゆる素材への密着が可能になります。

又、非常に小さい粒子径のシリカを使用している為、表面に出ていないと効果の
ない光触媒や帯電防止剤が表面に出やすくなり、非常に効率よく機能を付加す
ることが可能になります。
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基材：ガラス、ミラーなど

SiO2・・・・・・超親水性能

SｎO2・・・…帯電防止・超親水性

PAT…・可視光・無光W触媒性能

PT…・・耐薬品性、ハードコート性

電子導電性による静電気、帯電防止機能
超微粒子酸化錫（ＳｎＯ2）又はＡＴＯは、自由電子を
多く有し,電気抵抗値が低い、表面抵抗値（～１０
9Ω/□）空気中に浮遊する微細な埃や粒子を吸着しない、
ゴミ埃、排気ガスが付きにくい。特に中国では、カーボン、
石炭灰や黄砂の汚れがひどく光触媒では分解できないため、
最初から、汚れを付きづらく、ついた汚れも簡単に落ちやすい
超親水、帯電防止機能が一番求められます。

１,帯電防止防汚機能

３,無光・可視光W触媒、長期消臭、シックハウス対策

WO3酸化チタンアンモニュウムの可視光光触媒、酸化チタンの
20倍の活性、さらにPTプラチナを添加することで業界最高の光活性。

２,超親水性セルフクリーニング防汚機能

雨・流水だけで汚れを洗い流す油汚れや有機の汚れがこびり
つくのを防ぎ、着いた汚れを簡単に超親水で浮かしてクリーニング

5,高密着、ハードコートで耐薬品性アップ

ガラス、タイル、LEDなど強固に密着、ハードコート性で
汚れの付着も簡単クリーニング。超耐久性

6,くもり防止

窓ガラス、ミラーなど超親水で視界クッキリ

数種類のシリカを使い微粒子のフラクタル理論※
による相乗的超親水性で強力な 自己洗浄性を発現

帯電防止・超親水セルフクリーニング機能に無光・可視光W触媒機能追加。

ナノマテリアル

SiO2・・・・・・超親水性能

４,抗菌、防カビ機能

WO3酸化チタンアンモニウムとUAナノシルバーにより、抗菌
防カビ機能。



窓
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コーティング面

空気汚染物質
ウイルス

対
流

暖かい空気は、上に循環していきます。さら
に、暖房を入れると空気汚染物質が室内
上部へ対流し分解されやすくなる。

対
流 対流

分解

水

二酸化炭素

蛍光灯
1m直下
400Lux

水

晴れた日の直射時の照度「10万Lux」
曇りの日の直射時の照度「6000Lux]
LED直下の照度 「6000Lux]

一番のポイント
室内で光触媒効果が一番高いのが、内窓ガラスと照明
器具です。さらに室内の汚い空気や細菌は、天井に向
かって上昇するので、ＬＥＤ蛍光灯は最適な空気清浄、
除菌装置になります。

トップライト

可視光で分解

（ポリカーボネード）

分解

昼間は太陽光と蛍光灯の可視光で分解、
夜は蛍光灯で一日中；空気清浄、抗菌。

分解

蛍光灯

光触媒の分解と空気対流の流れの関係

LED蛍光灯

太陽光及び蛍光灯の光でインフルエンザ、ノロウィルスなどのウィルス菌、タバコ,トイレ,ペットの臭い等を強力分解、室内を快適なクリーンで
安全安心の空気環境を作り出します。光触媒コートの効果を最大に発揮させるなら、内窓ガラスと照明器具のダブルコートが最高。

光触媒効果が、一番発揮できるのは、光源に近い照明器具と窓ガラスにコートすること

世界初；光源に光触媒コート；分解力抜群



(空気清浄、除菌、防汚コート)窓ガラスの可視光光触媒メカニズム
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2.5μm以下の微小粒子状物質
＝「PM2.5」という。
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塗膜にPM2.5が接触すると、OHラジカルとO2-
との
化学反応によりPM2.5の微粒子が分解され、水
と
二酸化炭素に還元される。
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世界初、窓ガラスまたはＬＥＤ

拡大

太陽光は、晴れたとき10万LX曇りの時、ＬＥＤと同じ、6000LXで
光触媒効果抜群ガラス張りのビルの場合、窓が、一番の空気清浄機

昼間は太陽光と蛍光灯で、夜は蛍光灯で
一日中空気清浄、除菌、防汚。

空気汚染物質

接触

接触

光を吸収し、電子、正孔を形成

有害物質を分解
（活性な酸ラジカルの強い
酸化力で分解する）

二酸化炭素と水に無害化



①、OHラジカルの酸化力

ＯＨラジカル
本来、電子は軌道で対をなっている時がエネルギー的に最も安定した状態ですので、フリー
ラジカルは他の分子から電子を取って、安定になろうとします(ある原子や分子から電子が
一個なくなることを、その物質は「酸化」されたと言います。
つまり、フリーラジカルは相手の物質を酸化する力が強い分子です。例えば、ＯＨラジカル
のダイオキシンに対する反応速度はオゾンの109～1010倍と報告されています。
なお、ＯＨラジカル自身は非常に寿命が短いため、処理水に混入したまま環境に出て
人体や生態系に影響を与えるというようなことはありません。

光触媒（酸化タングステン）に光（可視光線）が当たると、その表面から電子が飛び
出します。このとき、電子が抜け出た穴は正孔（ホール）と呼ばれており、プラスの電荷
を帯びています

正孔は強い酸化力をもち、大気中にあるOHマイナス（水酸化物イオン）などから電子
を奪います。
このとき、電子を奪われたOHは非常に不安定な状態のOHラジカルになります。

OHラジカルは強力な酸化力をもつために近くの有機物から電子を奪い、自分自身が安
定になろうとします。このようにして電子を奪われた有機物は結合を分解され、最終的には
二酸化炭素や水になり大気中に無害化されて、発散していきます。
酸化タングテンに光エネルギーが当たっている限り、この作用が繰り返し、持続します。

可視光光触媒；OHラジカルによる酸化で有機物の分解

OHラジカルは強い酸化力をもち空気中にある酸素や水分から電子を奪います。
この時、電子を奪われたイオンは非常に不安定な状態のOHラジカル（活性酸素種）になります。



❑OH-(H+ O2
-)が汚染物質 (Microorganism)を囲む。

OH-は（+）電荷を帯びた汚染物質(ウィルス、細菌、カビなど）をかこむ。

❑ OH Radicalが微生物表面の蛋白質構造の水素結合を破壊

OH Radicalがウイルス表面のタンパク質の成分中、水素結合を破れることで無害になる。

また、反応したOH Radicalは水気化されて空気中に戻る。
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ウィルスの表面で

OH Radicalが生成
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水分子を分解して
イオン生成

各種有害物質を囲む 2H+ + O2
- → 2OH OH + H(細胞壁) →H2O 有害物質の破壊

無光・可視光応答型W触媒の原理
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ハウスダスト

花粉

黄砂

VOCs

臭い

CO2, Sox, Nox

粒子状
物質

ガス状

物質

ウィルス

（インフルエンザ、

コロナウィルス

・ノロウィルス等）

フィルター (HEPAなど)

電気集塵

活性炭

UV(オゾン)

化学フィルター

クリーンライトコートSP

❑ 空気中に浮遊する汚染物質の種類において効果的な除去技術があり、

 除去対象によって技術の選び方が重要である。

細菌

※ ホコリ、黄砂などに付いている

 細菌などを除菌

カビ、アレルゲン

室内空気中の汚染物質と除去技術



無光・可視光W触媒の性能；タングステン酸アンモニウム+プラチナ超微粒子Pt

１、車内、室内全般に直接コート、光があるところも光がないところでも無光・可視光W触媒で強力な分解効果。
２、通常使用される光触媒のナノ材料酸化チタンに対し、可視光酸化チタンの効果よりも触媒効果が高いシングルナノのタングステン酸アンモニウムを使用。
３、機能性ナノ材料の効果を増幅させるシングルナノサイズのプラチナを使用し、さらに触媒効果を高めることに成功。

効果１ 消臭

光が少ない室内でも、高い消臭効果。

タバコ臭・ペット臭・汗・アンモニア・ゴミの臭い等

効果２ 除菌

様々な菌を除菌。黄色ブドウ球菌・MRSA・Ｏ-157・
カンジタ菌など

効果３ 抗ウィルス

鳥インフルエンザウィルス（H9N2亜型）に対する
ウィルス不活性化効果を確認

新型コロナウィルス(Covid-19)を４時間で９９％
分解します。

効果５ 空気浄化

シックハウスの原因となるVOCガスを低減。

・VOCガス（ホルムアルデヒド、トルエン等）

・硫化水素・防虫剤など

APT

APT
APT

新型コロナウィルス



主な利用分野 用途 目的 汚染物質

事業所ビル トイレ、給湯室、食堂、喫煙室、
ウィルス対策、生ゴミ臭・トイレ臭
・生活臭対策、カビ対策

ガス、ウィルス、カビ、

新築の家（特に中国） 各部屋 シックハウス、VOC対策 ホルム、トルエン、キシレンなど

交通量の多いビル・工場地帯 各室内 PM2.5対策 NOX,SOX,車の排気ガス、石炭灰

動物を飼っている家・お店 各室内 ペット臭、アンモニア臭 アンモニア、ガス

病院・老人ホーム 各室内 ウィルス対策、カビ対策、各臭い ウィルス、カビ、ガス

飲食店・食品加工工場・
発酵食品生産工場

店舗・工場内、トイレなど 生ゴミ・トイレ臭・ウィルス・カビ対策ウィルス、カビ、ガス

水耕栽培・植物工場
畜産施設（養豚場・養鶏場）

施設内 ウィルス対策、動物臭 ウィルス、ガス

ホテル・旅館・結婚式場・葬儀会場 各部屋、風呂場、食堂、トイレなど

学校、幼稚園、塾、予備校など 各教室、食堂、トイレナド

インフルエンザ、ノロウィルス対策
タバコ・生ゴミ・トイレ臭、
カビ対策など

ガス、ウィルス、カビ

用途別利用例
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